SIMPLY_SWING - DIE SICHERHEITS-RAUMSPARTUR

‘ Die neuentwickelte Falttlir zeichnet sich durch eine
. I einfache, robuste Drehmechanik ohne Laufschienen
aus.

. Das Turblatt schlagt in einen dreiseitig umlaufenden
Falz mit Gummidichtung.
Der Lichtraum des Turfutters bleibt bei gedffneter Tr
vollig frei.

Stidmetall
C'jIBRE Kein Teil des Turblattes schldgt in den dahinter

liegenden Raum, so dal die Raumspartir auch fir
barrierefreie, rollstuhlgerechte Sanitarraume verwendet werden darf.

Die neuartige Faltung 1aRt beidseitig ausreichend Platz fir gut zu
greifende Drickergarnituren und Stangenbeschlage, die in jeder
Offnungsstellung leicht auch von Rolli-Fahrern zu erreichen sind.
B — Ubliche 88,5er Turoffnungen kénnen

— auf Grund der optimalen Nutzung
der  Tlrlichte mit minimalem
~ Aufwand rollstuhlgerecht ertlichtigt
werden.

SIMPLY_SWING Turblatter
(Holzwerkstoff, Ganzglas, NalRraum)
| kénnen in vorhandene Standard-
| Turfutter eingehangen werden. Es
st lediglich eine Bohrung am Sturz
~ erforderlich.

Eine optionale Notentriegelung, fir
deren Betéatigung lediglich zwei

Sternschrauben  gelést  werden
mussen, ermdglicht die Rettung von
Personen auch bei blockiertem
SchioR.

Das Faltgelenk ist mit einem
innovativem, in jeder Stellung
unabhangig von der GroRe der
eindringenden Gliedmalien
wirksamen Klemmschutz
ausgestattet.
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nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2  Reg.Nr. P1B090
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88er Turdffnung kann
mit Simply_Swing und
geringem Bauaufwand
rollstuhlgerecht
gemacht werden.

SIMPLY_PUSH - DER ROLLSTUHLGERECHTE STANGENBESCHLAG

Der zum System gehorige, aber auch separat verwendbare, Stangenbeschlag
ermdglicht die bequeme und sichere Bedienung fur jeden Nutzer. Er ist frei von
Stellen, an denen man hangen bleiben oder sich klemmen kann und kann tber

seine gesamte Lange hinweg betatigt werden..

Der Rollstuhlfahrer nutzt den Dricker in 85cm Hohe, groRe Menschen greifen ihn
in der Standardhéhe von 105cm, wo ihn auch Menschen mit eingeschrankter
Mit vollen Handen kann der

Sehkraft erwarten und ertasten konnen.
Stangenbeschlag mit dem Ellenbogen bedient werden.

Da sich der in 85cm angeordnete Teil des Turdrickers mehr als 50cm horizontal
vom Turrahmen befindet, ist dieser von Rollstuhlfahrern auch erreichbar, wenn
sich direkt neben der Tur ein Hindernis befindet oder die Tur in einer tiefen Leibung

verbaut ist.

Die Garnitur eignet sich zur
Verwendung mit selbst
verriegelnden Panik-
schlossern, ist mit dem
Elektronischen Schlief3-
system SUDMETALL tLock
kombinierbar und kann
auch als starrer StoRgriff
geliefert werden.

Auch  die  Ausfiihrung
Klinke-StoRgriff ist maglich.

Als Set mit passendem
Schlof wird die
Anforderung an die
maximale Bedienkraft fir
barrierefreie handbetatigte
Beschlage von 25kN erfllt.




